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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STACJONARNY PF

Zwraca się uwagę wszystkich potencjalnych klientów, wszystkich odbiorców i, w miarę możliwości, wszystkich zewnętrznych 
rozmówców na fakt, że Faresin Industries SpA przyjmuje ogólne zastrzeżenie dotyczące opisu cech technicznych i funkcjonalnych 
swoich maszyn, a także sposobu ich wykorzystania, także w odniesieniu do ich bezpieczeństwa. Zastrzeżenie należy rozumieć jako 
ogólne, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania się z nim, również poprzez wejście na stronę internetową:
www.faresindustries.com
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DANE TECHNICZNESTACJONARNY PF MIESZANIE PIONOWE

MODELE 1.11

SILNIK

Napęd elektryczny

Moc (FAST) kW/hp 22 (30)

Pojemność m3 11

Wom rpm 540

WYMIARY 1.11

[A] długość całkowita mm 5160

[B] wysokość mm 2460

[C] szerokość mm 2400

[D] wysokość wysypu mm 540

CIĘŻAR

Maksymalna ładowność kg 3850

MODELE 2.18 2.22 2.26 2.30

SILNIK

Napęd elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny

Moc (FAST) kW/hp 30 (45) 30 (45) 45 (55) 55 (75)

Pojemność m3 18 22 26 30

Wom rpm 540 540 540 540

WYMIARY 1.11

[A] długość całkowita mm 6800 6935 7320 7415

[B] wysokość mm 2565 2980 2955 3245

[C] szerokość mm 2400 2400 2550 2550

[D] wysokość wysypu mm 700 700 700 700

CIĘŻAR

Maksymalna ładowność kg 6300 7700 9100 10500

MODELE 3.40 3.46

SILNIK

Napęd elektryczny elektryczny

Moc (FAST) kW/hp 75 (90) 75 (90)

Pojemność m3 40 46

Wom rpm 540 540

WYMIARY 1.11

[A] długość całkowita mm 10400 10460

[B] wysokość mm 2935 3120

[C] szerokość mm 2550 2550

[D] wysokość wysypu mm 680 680

CIĘŻAR

Maksymalna ładowność kg 14000 16100


