
FICHE TECHNIQUE
VERTICALES TRAÎNÉES COMMANDER

FR

Nous demandons l’attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et  de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de 
tous les interlocuteurs externes  sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la 
description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu’aux méthodes de leur utilisation, également en ce 
qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries 
s.p.a. vous invite à le connaître,  en accédant au site Internet: www.faresindustries.com



COMMANDER

POS. 3APOS. 7B

POS. 5

 Standard                       Optional                      - Non disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Côtés avec goulotte directe fixe - Goulotte directe arrière Côtés avec goulotte directe fixe - Goulotte directe arrière

Modèles

Dimensions

[A] Longueur totale  

[B] Hauteur

[C] Largeur  

[D] Extérieur roues

[E] Hauteur déchargement 

[F] Longueur essieu timon 

Transmission

Transmission mécanique

Puissance requise 

Prise de force  

Poids 

Capacité

Poids à vide

Poids maximum

Caisson de mélange

Vis

Boîte de vitesses à 2 rapports

Capteurs de charge

Epaisseur du réservoir

Epaisseur du fond de la cuve

épaisseur spirale

Diamètre vis sans fin

Nombre de tours de la spirale de la vis sans fin

Réducteur vis sans fin épicycloïdal

Nombre de couteaux

Cuve de couverture en acier inoxydable

Contre-couteaux manuels

Contre-couteaux hydrauliques

Distributeur mécanique/électrique

Contre-châssis

Bague de retenue

Déchargement de série

Essieux

Essieu double avec balancier

Freins

Système de freinage

Freins hydrauliques négatifs / pneus / stationnement

Divers

De série Roues

2.30 2.40

mm 8294 8780

mm 3540 3920

mm 2900 2900

mm 2385 2385

mm 711 711

mm 4775 4775

 

kW/hp 96-130 140-190

rpm 1000 1000

m3 30 40

kg 12501 14002

kg 12002 15998

n. 2 2

 

n. 6 6

mm 8 8

mm 25 25

mm 22 22

m 2.3 2.5

3 3.5

rpm 36@1000 36@1000

11+11 13+13

 

n. 2 2

 

 

 

- -

 

 

 

255/70 R22.5 255/70 R22.5


