
SCHEDA TECNICA

IT

17.45 FULL ELECTRIC



H

E GF

A

B

L

C

D

I

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Standard                       Optional                      - Non disponibile

Modelli

Dimensioni

[A] Altezza

[B] Larghezza 

[C] Carreggiata 

[D] Luce libera da terra 

[E] Sbalzo anteriore 

[F] Passo 

[G] Sbalzo posteriore 

[H] Lunghezza senza gancio di traino

[I] Larghezza cabina 

[L] Larghezza con stabilizzatori

Sistema di caricamento

Capacità di sollevamento

Altezza di sollevamento

Sbraccio massimo orizzontale

Sbraccio alla massima altezza

Numero sezioni sfilanti

Angolo di brandeggio

Capacità serbatoio

Serbatoio olio idraulico

Attacco attrezzature

FH

Euro

Pesi

Peso a vuoto massimo

Modelli

Varie

Livellamento laterale telaio 10°

Stabilizzatori frontali

Blocco oscillazione assale posteriore

Gancio di traino fisso fino a 12 ton

Modalità Pala

Ruote

Raggio sterzata

400/70 - 20” OFFSET +35 MPT01

400/70 - 24” OFFSET +29 4L R1

445/65 - 22.5” OFFSET +50 AGP23

400/70 - 24” ET +29 NO MARKING MPT753

Su ruote con assale liberoCon stabilizzatori dispiegati Su ruote con assale bloccato

17.45 FULL ELECTRIC

17.45

mm 2560

mm 2360

mm 1832

mm 340

mm 2330

mm 2950
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mm 6520
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kg 4500

m 16,4

m 12,6

m 2,5

n. 3

° 144

l 150





kg 12300

17.45











m 4,2

-

-





1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

65 7 8

1 2 3 4 65 7 8

A

B

C

D

E

F

DISEGNATOREMODIFICA DATA REVAPPROVATORE

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ACCORDING TO CURRENT LAW WE KEEP THE PROPERTY OF THE DRAWING, AND NO ONE IS ALLOWED TO COPY OR DISCLOSE TO THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION.

0/6 + - 0.1 30/120 + - 0.3

120/315 + - 0.5

MACCHINA

DENOMINAZIONE
6/30 + - 0.2 1000/2000 + - 1.2

SCOSTAMENTO PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

315/1000 + - 0.8
FINITURA SUPERFICIALE

DIS.N°

MATERIALE

DATA
DIS.

CONTR.

TRATTAMENTO

SCALA

APPR.

DATA

DATA
PESO

Via
dell'Artigianato,36

36042 BREGANZE(VI)

FOGLIO

N.PEZZI

REV. VERS

13.10.2022P.Tosato

771174517 A 1

 

1 / 1

POSPOS QT. CODICE REV DENOMINAZIONE MATERIALE DIMENSIONI

DIAG. CARICO FR041745 FORCHE EN1459_B

VERSIONE FULL ELECTRIC

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.4 m

12.6 m

A

95

16
0

DI
ME

NS
IO

NI
 IN

 m
m 

- 
ST

AM
PA

RE
 S

U 
CA

RT
ON

CI
NO

 P
LA

ST
IF

IC
AT

O
DI

ME
NS

IO
NS

 A
RE

 IN
 m

m 
- 

PR
IN

T 
ON

 R
IG

ID
 P

LA
ST

IC

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

6.7 m

LOAD CENTRE AT 500 mm

B

C

D

E

F

0°

10°

-1°

20°

30°

40°

50°

60°

70°
71°

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

9.7 m

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

4500 kg
9920 lb

LOAD CENTRE AT 500 mm

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.2 m

A

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

B

C

D

E

F

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

6.6 m

9.7 m

4500 kg
9920 lb

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
1
8 

lb

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9

 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3

0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4

 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l

b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

16.2 m

A

B

C

D

E

F

70°

6.6 m

<1°

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
18

 l
b

30
00

 k
g

- 
6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 
5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4
0

9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2
0

4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5

3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

45
00

 k
g

- 9
92

0 
lb

3
5
0
0
 k

g
- 
7
7
1
6
 l
b

40
00

 k
g

- 
8
8
1
8
 l
b

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1

3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l

b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2

 l
b

LOAD CENTRE AT 500 mm

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

65 7 8

1 2 3 4 65 7 8

A

B

C

D

E

F

DISEGNATOREMODIFICA DATA REVAPPROVATORE

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ACCORDING TO CURRENT LAW WE KEEP THE PROPERTY OF THE DRAWING, AND NO ONE IS ALLOWED TO COPY OR DISCLOSE TO THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION.

0/6 + - 0.1 30/120 + - 0.3

120/315 + - 0.5

MACCHINA

DENOMINAZIONE
6/30 + - 0.2 1000/2000 + - 1.2

SCOSTAMENTO PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

315/1000 + - 0.8
FINITURA SUPERFICIALE

DIS.N°

MATERIALE

DATA
DIS.

CONTR.

TRATTAMENTO

SCALA

APPR.

DATA

DATA
PESO

Via
dell'Artigianato,36

36042 BREGANZE(VI)

FOGLIO

N.PEZZI

REV. VERS

13.10.2022P.Tosato

771174517 A 1

 

1 / 1

POSPOS QT. CODICE REV DENOMINAZIONE MATERIALE DIMENSIONI

DIAG. CARICO FR041745 FORCHE EN1459_B

VERSIONE FULL ELECTRIC

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.4 m

12.6 m

A

95

16
0

DI
ME

NS
IO

NI
 IN

 m
m 

- 
ST

AM
PA

RE
 S

U 
CA

RT
ON

CI
NO

 P
LA

ST
IF

IC
AT

O
DI

ME
NS

IO
NS

 A
RE

 IN
 m

m 
- 

PR
IN

T 
ON

 R
IG

ID
 P

LA
ST

IC

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

6.7 m

LOAD CENTRE AT 500 mm

B

C

D

E

F

0°

10°

-1°

20°

30°

40°

50°

60°

70°
71°

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

9.7 m

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

4500 kg
9920 lb

LOAD CENTRE AT 500 mm

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.2 m

A

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

B

C

D

E

F

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

6.6 m

9.7 m

4500 kg
9920 lb

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
1
8 

lb

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9

 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3

0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4

 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l

b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

16.2 m

A

B

C

D

E

F

70°

6.6 m

<1°

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
18

 l
b

30
00

 k
g

- 
6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 
5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4
0

9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2
0

4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5

3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

45
00

 k
g

- 9
92

0 
lb

3
5
0
0
 k

g
- 
7
7
1
6
 l
b

40
00

 k
g

- 
8
8
1
8
 l
b

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1

3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l

b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2

 l
b

LOAD CENTRE AT 500 mm

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

65 7 8

1 2 3 4 65 7 8

A

B

C

D

E

F

DISEGNATOREMODIFICA DATA REVAPPROVATORE

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ACCORDING TO CURRENT LAW WE KEEP THE PROPERTY OF THE DRAWING, AND NO ONE IS ALLOWED TO COPY OR DISCLOSE TO THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION.

0/6 + - 0.1 30/120 + - 0.3

120/315 + - 0.5

MACCHINA

DENOMINAZIONE
6/30 + - 0.2 1000/2000 + - 1.2

SCOSTAMENTO PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

315/1000 + - 0.8
FINITURA SUPERFICIALE

DIS.N°

MATERIALE

DATA
DIS.

CONTR.

TRATTAMENTO

SCALA

APPR.

DATA

DATA
PESO

Via
dell'Artigianato,36

36042 BREGANZE(VI)

FOGLIO

N.PEZZI

REV. VERS

13.10.2022P.Tosato

771174517 A 1

 

1 / 1

POSPOS QT. CODICE REV DENOMINAZIONE MATERIALE DIMENSIONI

DIAG. CARICO FR041745 FORCHE EN1459_B

VERSIONE FULL ELECTRIC

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.4 m

12.6 m

A

95

16
0

DI
ME

NS
IO

NI
 IN

 m
m 

- 
ST

AM
PA

RE
 S

U 
CA

RT
ON

CI
NO

 P
LA

ST
IF

IC
AT

O
DI

ME
NS

IO
NS

 A
RE

 IN
 m

m 
- 

PR
IN

T 
ON

 R
IG

ID
 P

LA
ST

IC

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

6.7 m

LOAD CENTRE AT 500 mm

B

C

D

E

F

0°

10°

-1°

20°

30°

40°

50°

60°

70°
71°

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

9.7 m

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

4500 kg
9920 lb

LOAD CENTRE AT 500 mm

ATTACHMENT: PALLET FORKS
CODE: KA00004006

FR04-1745

LOAD CHART CODE: 771174517
REVISION: A

DATE OF ISSUE: 13/10/2022

EN 1459
ANNEX B

LOAD CHARTS

16.2 m

A

2 1 0 m35 468 7911 101213

0 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 ft

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 ft510152025303540

B

C

D

E

F

0°

10°

-2°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

6.6 m

9.7 m

4500 kg
9920 lb

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
1
8 

lb

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9

 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3

0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4

 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l

b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

16.2 m

A

B

C

D

E

F

70°

6.6 m

<1°

4
0
0
0
 k

g
- 
8
8
18

 l
b

30
00

 k
g

- 
6
6
1
3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 
5
5
1
1
 l
b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4
0

9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2
0

4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5

3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2
 l
b

2
5
0
 k

g
- 

5
5
1
 l
b

1
0
0
 k

g
- 

2
2
0

 l
b

45
00

 k
g

- 9
92

0 
lb

3
5
0
0
 k

g
- 
7
7
1
6
 l
b

40
00

 k
g

- 
8
8
1
8
 l
b

3
0
0
0
 k

g
- 

6
6
1

3
 l
b

2
5
0
0
 k

g
- 

5
5
1
1
 l

b

2
0
0
0
 k

g
- 

4
4

0
9
 l
b

1
5
0
0
 k

g
- 

3
3
0
6
 l
b

1
0
0
0
 k

g
- 

2
2

0
4
 l
b

7
5
0
 k

g
- 

1
6
5
3
 l
b

5
0
0
 k

g
- 

1
1

0
2

 l
b

LOAD CENTRE AT 500 mm



105

kW/h 45

V 435

Ah 105

3 h 30 m

8 h

105

6 h 30 m

5 h

6 h 30 m

3 h 30 m

CONFIGURAZIONI

Configurazioni Full Electric Full Electric

Motore

Trasmissione kW 51 (S1)

Servizi idraulici kW 23 (S1)

Idraulica

Tipo di pompa Ingranaggi

Portata idraulica l/bar 120/250

Distributore Flow Sharing 

Distributore Idraulico-proporzionale

Sgancio rapido idraulico con deviatore 6 vie manuale 

Sospensione braccio 

Braccio flottante 

Deviatore 6 vie manuale 

Flusso costante anteriore 

Presa elettrica braccio (PEB) 

Trasmissione

Elettrica 2 marce meccaniche 10 - 25 km/h 

Assali

Assali anteriore differenziale autobloccante limited slip 45% 

Assali posteriore blocco oscillazione 

Assali posteriore differenziale open type 

Freni

Freno di servizio Multidisco in bagno d’olio

Freno di stazionamento Multidisco in bagno d’olio ad azionamento negativo tipo SAHR

Freno rimorchio pneumatico / idraulico 

Luci

Fari lavoro anteriore e posteriore a LED 

Fari lavoro braccio a LED 

Presa posteriore luci rimorchio 

Cabina

Cabina Standard

Predisposizione autoradio 

Griglia protettiva per parabrezza 

Specchio posteriore 

Caratteristiche speciali

Aria condizionata 

Buzzer marcia avanti 

Farmatics FULL (2-5 anni) 

 Standard                       Optional                      - Non disponibile

* I valori indicati possono subire variazioni, anche significative, dovute alle condizioni ambientali, alle modalità di utilizzo e al sistema di ricarica. Sono inoltre influenzati da altri fattori non sempre prevedibili e misurabili.

Batterie *

Prestazioni

Tipologia

Energia nominale

Tensione nominale

Capacità 

Autonomia 

Autonomia ciclo standard intensivo (modalità eco)

Autonomia ciclo standard non intensivo (modalità eco)

Caricabatterie *

Standard

Tempo di carica tipico da 0 a 100% wallbox AC da 7.4 kW monofase 32 A - 230 V

Tempo di carica tipico da 0 a 100% wallbox AC da 11 kW trifase 32 A - 400 V

Optional

Tempo di carica tipico da 0 a 100% wallbox AC da 7.4 kW monofase 32 A - 230 V

Tempo di carica tipico da 0 a 100% wallbox AC da 22 kW trifase 32 A - 400 V

Batteria a litio LFP

17.45 FULL ELECTRIC
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SUSTAINABILITY THAT WORKS

Si richiama l’attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione 
delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin 
Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l’accesso al sito web: www.faresindustries.com


