SPECYFIKACJATECHNICZNA

17.45 FULL ELECTRIC LIZILF
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Zwraca sig uwage wszystkich potencjalnych klientéw, wszystkich odbiorcéw i, w miare mozliwosci, wszystkich zewnetrznych E EE FARESI N COM
.

rozméwcow na fakt, ze Faresin Industries SpA przyjmuje ogélne zastrzezenie dotyczace opisu cech technicznych i funkcjonalnych

swoich maszyn, atakze sposobuich wykorzystania, takze w odniesieniu doich bezpieczeristwa. Zastrzezenie nalezy rozumiec jako = . f ’ You
ogolne, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania sig znim, rdwniez poprzez wejscie na strong internetowa: E in

www.faresindustries.com



17.45 FULL ELECTRIC

MODELE 17.45E

WYMIARY
Wysokos$¢ mm
Szerokos$¢ mm
Dtugosé mm
Szerokos¢ kabiny mm
MASA
Masa kg
SZCZEGOLY
Liczba sekcji wysuwnych nr
Maksymalny udzwig kg
Max wysokos¢ podnoszenia m
Max zasieg w poziomie m
Odlegtos¢ od tadunku na max wysokosci m

Kat wychylenia osprzetu
POJEMNOSC ZBIORNIKA

Zbiornik oleju hydraulicznego
ZACZEP DO OSPRZETU

FH
KOLA

405/70 20

405/70 24

445/65 R22.5

Promier skretu m
BATERIE | tADOWARKI

Bateria

Rodzaj tadowania v

UWAGA: Wymiary okreslone dla modelu z kotami 405/70 20

MOC | POJEMNOSG BATERII

2560

2360

6520

12100

150

® O O

435V (105 Ah)

220-380 gt

KONFIGURACIJE

DANE TECHNICZNE

FULLELECTRIC

NAPED
Naped
Predkosé
SILNIK
Naped
Funkcje hydrauliczne
HYDRAULIKA
Rodzaj pompy
Wydajnos¢é hydrauliki
Dystrybucja
INNE
Joystick
Kabina
Szybkoztacze do osprzetu
Przednie i tylne $wiatta robocze LED
Ramig ptywajace
Amortyzacja wysiegnika
Dodatkowe wyj. hydr. na wysiggniku
PEB (WyjScie elektryczne na wysiggniku)
Staty przeptyw do osprzetu
Tryb szufli
CECHY SZCZEGOLNE
Klimatyzacja
DZwigk przy jezdzie do przodu

Farmatics

@ Standard O opcja - Niedostgpne

45KkW/h (105 Ah)

km/h

I/bar

elektryczny

25

51(S1)

23 (S1)

pompazebata
120/250

flow sharing

hydrauliczny elektro-proporcjonalny
Queen Cab

o

® O O OO O O

@)
@)

FULL (2-5 lat)

AUTONOMIA W CYKLU STANDARDOWYM INTENSYWNYM (tryb eco)

AUTONOMIA W CYKLU STANDARDOWYM NIEINTENSYWNYM (tryb eco)

LADOWARKI

LADOWARKA JEDNOFAZOWA STANDARD NA POKLADZIE 11 KW

POWER INPUT ¢ 32A y} 220 VAC
POWEROUTPUT #* 144 435VDC

LADOWARKA TROJFAZOWA STANDARD NA POKEADZIE 11 KW

POWER INPUT ¢ 16/32A Vi 400 VAC
POWEROUTPUT * 224 435VDC

LADOWARKA JEDNOFAZOWA NA POKLADZIE 22 KW OPCJA

POWER INPUT « 16A s 220 VAC
POWEROUTPUT * 4A 435VDC

TROJFAZOWA LADOWARKA NA POKEADZIE 16A 22 KW OPCJA

POWER INPUT ¢ 16A Y] 400 VAC
POWEROUTPUT * 224 435VDC

TROJFAZOWA Lt ADOWARKA NA POKLADZIE 32A 22 KW OPCJA

POWER INPUT « 32A , 400 VAC
POWEROUTPUT * 37A 435VDC

STACJALADOWANIA DC 50KW

POWER INPUT o 50 Kw
POWEROUTPUT  * 50 A (zmienne)

20-80%

0-100%

20-80%

0-100%

20-80%

0-100%

20-80%

0-100%

20-80%

0-100%

20-80%

0-100%

AZ DO 3,5 GODZIN

AZ DO 8 GODZIN

3h30m

1h30m

2h30m



